
Velocidad todo en uno  
Estación de radar 

HyQuant Edge V

Descripción general
HyQuant Edge V, de KISTERS, es una 
estación avanzada de monitoreo la veloci-
dad de la superficie del agua y radar en un 
solo dispositivo que cuenta con tecnología 
de KIPTEC (plataforma de inteligencia 
para conectividad incorporada de KIS-
TERS). Gracias a su mínima infraestruc-
tura y su instalación rápida, este sensor 
autónomo es ideal para implementaciones 
permanentes y campañas de monitoreo 
con tiempo limitado, sin poner en riesgo 
la exactitud. Datos protegidos con TLS e 
infraestructura mínima, cero calibracio-
nes y poco mantenimiento. Capacidad 
flexible de medición de hasta 50 m/164 ft 
(L20 y L50) para distintas aplicaciones.

Gracias al uso del radar FMCW de banda 
V de 60 GHz, el dispositivo de bajo con-
sumo ofrece estabilidad a largo plazo. 
La configuración a través del software 
HyComm de KISTERS es rápida e intuiti-
va, y no requiere conocimientos técnicos 
sobre radares. Está diseñado para entornos 
difíciles al aire libre, y ofrece mediciones 
sin contacto, combinadas con una carca-
sa robusta IP68 que resiste la sumersión 
temporal y reduce las visitas al lugar.

Aspectos destacados del 
producto
Implementación rápida: HyQuant Edge V 
es todo en uno (sensor, registrador, tele-
metría moderna), y solo requiere ener-
gía eléctrica y una SIM para comenzar a 
funcionar. Su forma compacta y su bajo 
peso permiten monitorear rápidamente 
puentes o lugares con limitaciones. Las 
interfaces abiertas son compatibles con 
cualquier sistema basado en la nube, y los 
enlaces preconfigurados y opcionales a la 
datasphere de KISTERS hacen posible la 
transmisión inmediata de datos a la nube.
Administración remota: La configu-
ración remota y las actualizaciones de 

firmware de OTA reducen las visitas al 
lugar. El monitoreo continuo del estado 
ayuda a detectar antes los problemas 
de energía eléctrica o conectividad, lo 
que minimiza el tiempo de inactividad.

Preparado para el futuro: Las actualiza-
ciones de software del HyQuant Edge L+V 
(nivel + velocidad) o Q (caudal) añaden 
funcionalidad sin cambiar el hardware. 
Radar con un desempeño estable, a 
largo plazo y de alta precisión: El radar 
FMCW de 60 GHz, incorporado en chip 
e integrado, garantiza mayor precisión 
y resolución, y no se ve afectado por la 
temperatura ni por el paso del tiempo, 
lo cual asegura que sea estable a largo 
plazo y que esté libre de desviaciones.
Obtenga los datos cuando más importan: 
Los algoritmos adaptativos ajustan diná-
micamente los intervalos de transmisión 
de acuerdo con las condiciones del lugar, lo 
cual genera datos relevantes al tiempo que 
reduce el consumo energético al mínimo. 
El registro basado en eventos captura los 
cambios críticos, y todos los datos son alma-
cenados de forma segura y se transmiten 
automáticamente cuando se restablece la 
conectividad. El paquete opcional de energía 
solar permite un funcionamiento completa-
mente autónomo y sin conexión eléctrica.
Conectividad segura de extremo a extre-
mo: El LTE Cat M1/NB IoT ofrece una trans-
misión inalámbrica confiable, incluso desde 
lugares remotos. TLS 1.3 cuenta con certifi-
cados únicos para el dispositivo y los servi-
dores que garantizan el intercambio seguro 
y autenticado de los datos. El inicio seguro 
garantiza que solo se ejecute el firmware de 
confianza. Los protocolos estándar (MQ-
TTS, HTTPS, SFTP) y los formatos de datos 
para la transferencia de datos basada en 
archivos permiten una integración fácil con 
cualquier plataforma de datos, sin tener 
que depender de un proveedor específico.

Aplicaciones comunes
	– Ríos, arroyos, canales, vías 

navegables interiores
	– Monitoreo de inundaciones y 

gestión de riesgos urbanos
	– Operaciones de riego y recursos hídricos
	– Densificación de redes o 

monitoreo remoto
	– Implementaciones provisionales/

de emergencia o permanentes
	– Usos industriales (energía hidráulica, 

minería, terrenos baldíos)

*FMCW: Onda continua de frecuencia modulada
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Especificaciones técnicas
Tipo de radar/ 
banda de frecuencia

Estación basada en sensores y radar de velocidad de la superficie del agua FMCW*  
de banda V de 60 GHz

Capacidad de medición V: 0.05 ... 15 m/s (0,1640 ... 49.212 ft/s)

Precisión V: 1 % del valor medido (en un rango de 0,05 m/s … 4,50 m/s (0,1640 ft/s ... 14,763 ft/s])
V: 2 % del valor medido (en un rango de 4,50 m/s … 15 m/s (14,763 ft/s ... 49,212 ft/s])

Resolución V: 1 mm/s (0,003 ft/s)

Ondulación mín. 2 ... 3 mm (0,07 … 0.118 in)

Distancia al punto ciego 0,1 m (3.937 in)

Voltaje de operación (capacidad) 10 ... 30 V CD

Consumo de energía a 12 V Típico ~50 mA; wifi activado: ~90 mA (incluyendo actualización opcional a Q)

Ángulo del haz V: 8° azimut, 12° elevación

Protección contra la penetración IP68

Comunicación e interfaces 	– Remoto: 
	–Tecnología: LTE-M/NB-IoT, 
	–Protocolos: MQTTS; Próximo: 
https + SFTP 
	–Todas las comunicaciones remotas:  
Autenticación mutua TLS 1.3

	– Local: 
	–Wifi para configuración a través de 
HyComm

Sistema de la unidad Unidades métricas o imperiales

Procesamiento y registro de 
datos

Registro fijo de datos: Intervalo mínimo de 1 min (pasos de 1 min); hasta 24 h. 
Transmisión adaptativa: Intervalo de bases que el usuario puede seleccionar (5 min a 24 h, pasos de 
1 min), ajustado dinámicamente por el análisis inteligente de condiciones del lugar.
Almacenamiento local: Memoria integrada de 4 GB.

Capacidad de temperatura  
de funcionamiento

-40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)

Capacidad de humedad 0 ... HR del 100 % sin condensación

Dimensiones y peso Sensor HyQuant con placa posterior: L × P × A: 160 × 97 × 91 mm; 1,15 kg  
(6,29 × 3,81 × 3,58 in, 2,53 lb)
Dimensiones con el empaque: L × P × A: 300 × 300 × 187 mm; 2,5 kg (11,81 × 11,81 × 7,36 in, 5,51 lb)

Conector Extensor de SIM nano  |  Tensión de alimentación de 8 pines M12   |  Conector de antena SMA

Materiales Carcasa: Aluminio con revestimiento electroestático; cubierta/radomo: HDPE 

Cumplimiento normativo CE, FCC Clase B, UL, RoHS

datasphere y módulos adicionales  
de KISTERS: 
Conectividad automática con la nube cuan-
do se combina con la telemetría de KISTERS. 
Configuración de estación remota, monito-
reo del estado y actualizaciones inalámbri-
cas (OTA). Los módulos adicionales incluyen 
alertas inteligentes, acceso avanzado a 
datos, generación y publicación de informes, 
QA/QC y herramientas de pronóstico.

Paquete de energía solar: 
Para las implementaciones remotas a largo 
plazo. Panel solar, baterías de litio de respal-
do, marco de instalación, soporte de rango 
de HyQuant.  
Soporte de montaje en poste opcional: 
Para los postes con diámetro entre  
20 mm (3/4") y 60 mm (2").
Estructura(s) de brazo/extensión a medida
Pregunte para conocer más información.
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