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Lieferumfang

1x HyQuant-Sensor

1x zweiteiliger Montagebigel (neig- und schwenkbar)

1x 10 m Kabel mit 8-poligen Anschluss mit freiem Leitungsende
1x Torx-Schlussel

1x Magnet

1x Test-Zertifikat

1x Kurzanleitung zur Installation

Ubersicht iber Spezifikationen

Radarfrequenz: 60 GHz
Radarband: V

Radarmodulation:

- FMCW (Niveau)
- Doppler (Oberflachengeschwindigkeit)

Doppelantenne:

- Blick O° nach unten fir den Wasserstand
- Blick 45° nach unten fur die Geschwindigkeit

Strahlwinkel

(Azimut (Horizontalwinkel) x Elevation (Vertikalwinkel))
- Niveau: 8° x 8°

- Oberflachengeschwindigkeit: 8° x 12°

- L20:010m...20 m

- L50:0,15m...50 m

Betriebsspannung: 10...30 V (Gleichstrom)

Stromverbrauch bei 12V:

- Ublicherweise <15 mA

- Spitze <80 mA
Betriebstemperatur: -40 ° ... +80 °C
Signalstecker: M12 8-Pin Stecker
Klassifizierung: IP68*

Einhaltung der Vorschriften

CE, RoHS, FCC Klasse B, UL

Klassifizierung: Offentlich © KISTERS AG 02/2024

Montageanleitung

2. Befestigen Sie den Montagebigel an der Tragkonstruktion:
Verwenden Sie M6-Schrauben, um den Bugel zu befestigen.

Hauptkomponenten

1 Abdeckung mit integrierter Radar-
kuppel 2) (5)

2 8-poliger M12-Stecker fur Signalka-

\ 0
0 % 3. Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube und den Torx-
bel (im Lieferumfang enthalten)

o SchlUssel, um die U-Halterung an der HyQuant-Rickplatte zu
o befestigen.

3 Kabelverschraubung mit Druck-

ausgleich 4. Kippen und schwenken Sie das Gerdat, bis es sich in der richti-
4 Gehduse aus Aluminiumdruckguss ——1 gen Position befindet:
5 RuUckseitige Montageplatte °
6 U-Halterung - 9- o Strahlbreite/FuBabdruck fiir Niveau und Geschwindigkeit:

7 Montagebigel

Optional: Montagebigel fir Masten W=2xD xtan %

Metrisch (m)
[»] w Rm L

a1"/2" 5
50,0 | 6,99 R ==
Lokale Wi-Fi-Kommunikation aktivieren 300 420 — - " i
20,0 | 2,80 | 28,28 | 595 L=2xR_xtan %
1. Manuelle Aktivierung: Ziehen Sie 150 | 210 2121 446
den mitgelieferten Magneten 100 140 1414 297
entlang des roten Pfeils (E). 70 098 990 208
2. Aktivierung Uber SDI-12: Ver- A o /] 50 070 707 149
wenden Sie den erweiterten \/ 20| 042 424 089
- ; . 3 b 5
Befehl aXWIFI! . e . 20 028 283 059
. T Wenn keine Wi-Fi-Verbin-
3. Modbus: Schreiben Sie 1" in das . 10 014 141 030
Bestandsregister (FC06) 81 IR s B0 : : ‘ .
gl ’ Gerat besteht, schaltet 0,5 0,07 0,71 0,15
4.Ein-/Ausschalten: Der Wi-Fi- sich das System nach eini- Y, &
Hotspot wird beim Einschalten gen Minuten automatisch [~
des Gerats aktiviert. ab, um Strom zu sparen. Geschwindigkeit Level
. 45° 0°
Montageanleitung R D
&
45° 0° 1 Montieren Sie den Sensor mit
dem schwarzen Deckel parallel i
zur Wasseroberflache. |
N 2 Das ,,/£“ auf dem Gehduse soll- : 3 : :
te immer stromaufwdarts zeigen. I L 1 W !
M 8° M M| 8°
1 1 I I
1 | | 1
Montage: " g

1. HyQuant wird standardmaBig mit einem neig- und schwenk-
baren Montagebuigel geliefert, der eine korrekte Einstellung
in Bezug auf die Wasseroberfldche und die Durchflussrichtung
ermdglicht.

*IP68: staubdicht und geschitzt gegen dauerhaftes Untertauchenin
Wasser; max. 1,5 m Tiefe fur max. 3 Stunden. Kein Schutz vor anderen
Flussigkeiten. Erforderlich: M12-Stecker eingesteckt und sicher befestigt.
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Sicherheitshinweise

AL KISTERS

Erweiterte SDI-12-Befehle

- Lesen Sie das Benutzerhandbuch mit allen Be- einzelnen Arbeitsschritten und befolgen Sie
dienungsanweisungen, bevor Sie den KISTERS diese.

HyQuant installieren, anschlieBen und ein- - HyQuant darf nicht in explosionsgefdhrdeten
schalten. Das Handbuch enthdlt Informationen  Bereichen eingesetzt werden!

zur Bedjeﬂung cize Areellas B wanels el - Arbeiten an elektrischen Anlagen erfordern
an qucll'ﬁ;ler’res Fachpersonal, d.h. Perspnen, besondere Kenntnisse und Ausbildung. Aus
die ausrglchend geschult wurden und mit dgr diesem Grund darf die elektrische Installation
lsfellieiftem, Lt = .Verkc:belung, ez E des HyQuant nur von einer entsprechend aus-
schalten und dem Betrieb des Gerats ausrei- gebildeten Fachkraft durchgefihrt werden.

chend vertraut sind. - . . . )
_ Halten Sie das Benutzerhandbuch fir zokinfi- ~ Die elektrischen, technischen und klimatischen
Spezifikationen mussen jederzeit eingehalten

ges Nachschlagen griffbereit! WEralEm,

a V\’/endenJrSie' S.iC:r biﬁ\f 0: .din Het;rs’reller odersgn - Anderungen oder Nachriistungen am HyQuant

gmel;l av o;ls;)e eg. elrfrle spfqr ner, w;nn 1 fUhren zum Erléschen der Garantie und der fur

e ignilEl S Gl el I ElS den sicheren Betrieb des Gerdats erforderlichen
Handbuch (oder einen Teil davon) zu verstehen. HF-Zulassung

- HyQuant ist ein hydrpgrophisgher Sensor, - Die elektrischen Sicherheitsnormen sind ein-
der Radartechnologie zur berihrungslosen zuhalten

M des W tands oder d
Ogse?-lf{lrgi?:h:rfgegsﬁi/:i;;k:i$ oZ:ar 3:)” beidem - Die Vorschriften und Richtlinien in den Berei-
chen Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sind

verwendet. Verwenden Sie den Sensor nicht J

fur andere Anwendungen. Halten Sie sich stets ~ €inzuhalten.
an die in diesem Handbuch beschriebenen - Arbeiten Uber oder in der Nahe von Wasser:
Spezifikationen fir Gebrauch, Einsatz, Arbeiter, die ins Wasser fallen kénnten, sollten
Wartung und Reparatur. eine Reftungsweste/Schwimmweste tragen.

- Unabhéangig davon, ob Sie den Sensor Die Schwimmweste sollte vom Benutzer vor
installieren oder einsetzen, beachten Sie bitte dem Gebrauch grindlich Gberprift werden.
die ausfuhrlichen Sicherheitshinweise zu den

Ausfihrliche Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Produkt-

Website herunterladen kénnen.

Konfigurations-Software

HyComm ist die KISTERS-Software, die fur die lokale Kommunikation zwischen einem Computer
oder tragbaren Gerdt und dem HyQuant-Radarsensor verwendet wird.

Verbindung herstellen:

1. Schalten Sie den mobilen Hotspot im HyQuant Sensor ein, indem Sie einen
Magneten Uber die Unterseite des KISTERS ,,A* auf der Abdeckung ziehen.

2. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol in der Taskleiste Ihres Computers.

3. Wahlen Sie aus der angezeigten Liste den WLAN mit dem Namen HYRYYNNN
(bei einigen dlteren Gerdaten: HYRYY-NNN) aus, wobei HYRYY-NNN die Serien-
nummer des HyQuant-Gerdts ist.

4.Nachdem die WLAN-Verbindung hergestellt wurde, starten Sie HyComm, um
mit dem Gerdt zu kommunizieren. HyComm fordert Sie anschlieBend auf, ein
Passwort einzugeben. Verwenden Sie dazu das Initialpasswort, das auf dem
mitgelieferten FAT-Protokoll aufgedruckt ist. Dieses Passwort ist fUr jedes Gerat
einzigartig. Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, es durch ein sicheres Pass-
wort lhrer Wahl zu ersetzen.

5. Der Computer stellt eine Verbindung mit dem Wi-Fi-Hotspot her.

Installations-
programm
herunter-
laden

Klassifizierung: Offentlich © KISTERS AG 02/2024

Name Befehl Antwort Details

Wi-Fi aktivieren | aXWIFI! a0<CR><LF> a - Sensoradresse
Wi-Fi des HyQuants fir die Konfiguration tber
HyComm aktivieren

Pegellatte ein- aXSGs! ad<CR><LF> a - Sensoradresse

stellen s - der aktuelle Wert der Pegellatte
d - der neue Wert fur die Sensorhéhe Gber dem
Flussbett, der im Sensor gespeichert ist

Sensorhéhe aXSHARs! | ad<CR><LF> a - Sensoradresse

Uber c.iem Fluss- s - die gemessene Sensorhdhe Uber dem Flussbett

Z2uCENS L d - der neue Wert fir die Sensorhdhe Uber dem
Flussbett, der im Sensor gespeichert ist

Modbus-Standardeinstellungen

Parameter:  Standard - Baudrate: 9600
Paritat: keine - Datenbits: 8
Stoppbits: 1 - Byte-Reihenfolge: Big-Endian

Float/Einheit: 32 Wortfolge; Big-Endian - Slave-Adresse: 1

Kabel- und Steckerbelegung

1 @ ® 4 5 6 @ ®
Power Power SDI-12 SDI-12
VCC + GND - GND Daten RS485A RS485B NC NC

Anschlussplan

Anschlussbelegung
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A Vorsicht! Ein falscher oder fehlerhafter Anschluss kann das Gerat beschddigen. Alle Schnittstellen-
und Stromversorgungskabel sind gegen Verpolung geschitzt, aber ein falscher Anschluss von
Stromversorgungskabeln an Schnittstellenkabel kann das Gerat beschddigen.
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https://hydromet-products.kisters-group.com/products/software/configuration-software/hycomm/#downloads
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