Sensores

Meteorologicos Compactos

Meteorologia

Descripcion General

La serie de sensores compactos MP estd
disefiada para hacer mediciones seguras

y sin necesidad de mantenimiento paralas
aplicaciones de hidrologia, meteorologia

y clima dependientes, para las que se re-
quiere de durabilidad, precisién y operacién

bajo diversas condiciones climéticas.

Los dispositivos compactos permiten rea-

lizar mediciones individuales o en conjunto

de hasta 6 pardmetros como:

- Velocidad del viento para 60 m/s o0 75 m/s
(opcidén)

Direccién del viento

- Temperatura
- Humedad

Presién atmosférica

Radiacién

Todos los sensores han sido probados y

aprobados bajo las siguientes condiciones

ambientales:

- Rangos de temperatura alta y baja

- Clima humedo (proteccién contrala
humedady la penetracién)

- Entornos ventosos y costeros
(resistencia a las vibraciones y a la niebla

salina)

Alternativa: Serie WeatherSens WS

Los sensores compactos de la serie WS miden la velocidad del viento hasta 45 m/s.

Fabricados con material de policarbonato resistente a la corrosion, son adecuados para

Aplicaciones -
WeatherSens MP son especialmente ade-
cuados para aplicaciones hidrometeoro- -
|6gicas y agrometeorolégicas gracias a su
disefio y fabricacién Todo en un Sensor, por
ejemplo para: -
- Estaciones meteorolégicas automaticas -
- Ciudades inteligentes, dreas urbanasy

municipios -
- Vigilancia meteorolégica de las

carreteras -
- Sistemas de control de tréfico por

carreteray ferrocarril/energia
- Monitorizacién de puentes y tineles
- Parques fotovoltaicos -
- Areas quimicas e industriales -
- Automatizacién de edificios
- Monitorizacién de puertos y terminales

de contenedores -
- Plataformas de aterrizaje de helicépteros

y aerédromos

- Plataformas en alta mar e industria edlica -

Caracteristicas

- Bajos costes de instalacién y costes
totales de tenencia

- Aleacién de aluminio con revestimiento
de teflén para entornos mds adversos -

- Portafolio de productos que se adapta -
mejor a estaciones meteorolégicas -

automdéticas

los entornos mds hostiles. Consulta los detalles.

Procesamiento de datos y algoritmos
incorporado

Interfaces y protocolos universales y
seleccionables como SDI-12 o RS 485
(MODBUS-RTU, ASCII, NMEA 0183)
Facil integracion en sistemas de terceros
Bajo consumo de energia para paquetes
de energia solar

Sin piezas moéviles y sin necesidad de
mantenimiento, con un alto grado IP 66
Durabilidad y alta precisién en un
amplio rango de temperaturas de
funcionamiento de - 40 a + 70 °C
(versiones sin calefaccién)

Unidades métricas e imperiales
Versiones sin calefaccién: Rango de
temperaturas de medicién y despliegue
de-40°Ca+70°C

Versiones con calefaccién: Rango de
control de la calefaccién de -10 °C a +4 °C
para la velocidad y direccién del viento
Versiones ampliadas para los modelos
E-H con velocidad del viento de hasta 75
m/s, calefaccién, ventilador para T/RHy

compds electrénico

Accesorios

Cable M12: 10 m / 8-pol (sensor)
Postes

Registradores de datos y médems de
datosiRIS
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Variantes
MP500 MP650 AR200
Mide Mide Mide
- velocidad del viento - velocidad del viento - velocidad del viento
- direccién del viento - direccién del viento - direccién del viento
- temperatura - temperatura
- humedad relativa - humedad relativa

- presion atmosférica presion atmosférica

- radiacién solar

H 308 x D 160 mm, 1.4 kg H 333 x D160 mm, 1.4 kg H 194 x D 160 mm, 1.1 kg
23mA@12VDC* -27mA@l12VDC* 20mA@12VDC*

Especificaciones Técnicas

Clase IP IP66

Interfaces SDI-12 (estdndar) / RS 485

Protocolos SDI-12 V 1.3 (estdndar) / RS 485 (MODBUS-RTU, ASCIl, NMEA 0183)

Tensién de funcionamiento 10 ... 30 VDC para todos los pardmetros de medicién (calentador opcional: 1A@24

VDC o 24 Watt para los transductores de velocidad y direccién del viento)
Conector y cable Conector M12-8pol; Cable PUR 10 m (otras longitudes a peticién)
Temperatura y humedad de funcionamiento -40...+70°C;5%...100 % RH

Medicion de funcionamiento y rango

. -40 °C ... +70 °C (sin acumulacién de nieve y/o acumulacion de hielo)
de despliegue

Rango de control de temperatura para

la velocidad y direccién del viento -10°C ... +4°C

Pardmetros
Velocidad Direccién Temperatura Humedad Presién Radiacién Solar
Viento Viento P v Relativa Atmosférica fact
Principio Ultrasénico Ultrasénico Voltaje de diodo  Capacitivo Piezorresistor Fotoeléctrico
Rango 0...60m/s 0...359.9° -40...+80°C 0...100 % RH 10 ... 1100 hPa 300...2100 nm;
o75m/s 0...2000 W/m?
Precisiéon +0.3m/so3% +3° +0.3°C** +3%RH 0.3 hPa 5%
Resolucién 0.1m/s 0.1° 0.1°C 0.1%RH 0.1hPa 0.1 W/m?
Dispositivos - - - - - MPS100:
adicionales H 160 x D 100 mm, 1.2 kg

17mA@12VDC

* Ten en cuenta: Con lainterfaz RS 485 el consumo de energia es entre un 20 y un 30 % menor. Por favor, consulta los detalles.
** Precisién en el rango de mediciénde 0 ... 40 °C: +0.2°C
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